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　マンション管理組合理事長様へ

    耐震診断のご案内

平成28（2016）年7月
　 　 マンション改修センター

　私どもは、“マンション改修センター”という専業建築設計事務所のグループです。
　現在、昭和56年（1981年）以前の旧耐震設計のマンションの耐震化が、問題と
なっています。
　貴マンションは旧耐震設計法のマンションに該当すると思われます。
　ここに、耐震化についてご案内させていただきます。
　ご検討いただければ幸甚に存じます。
　宜しくお願い致します。

　　耐震診断の流れ

　　　　管理組合保管書類の調査

　　　建築確認申請書あり 　　建築確認申請書なし

現地調査
　　現地照合調査

　診断レベルの検討

　診断レベルの協議・決定

　診断レベルの実施

　診断結果の報告

　診断結果の検討（改修方法等）

　　実施設計

　設計見積書の作成

施工予算額の想定（設計見積額の０.８掛け）

施工実施時期の検討

長期修繕計画書へ計上

　　　施工
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　耐震設計の強度には以下の3種類があります。
1　建築基準法：被災時、建物が倒壊する前に避難できる時間を確保するという基準。
2　建築基準法の1.25倍：建物の被災程度が、少し補修すれば使用できるという基準。
3　建築基準法の1.5倍：建物の被災程度が、ほぼ補修しなくても使用できるという基準。

　診断費について
　診断費の目安＝（５００円～１，０００円）/㎡　×　延床面積
　　　＊診断費に対して、行政庁には助成制度があります。

　耐震改修例：窓にブレース（筋違。スジカイ）を設置した例

耐震改修写真

　以下の御相談にも応じています。
・設備配管改修
・LED化した場合のコスト・パフォーマンス
・エレベーター取替え
・長期修繕計画の策定
・定期報告
・他

　お問合せ先
株式会社　谷守建築設計事務所
〒651-0097　神戸市中央区布引町2-3-5　不二建物ビル204
☎　078-252-2296　
FAX　078-252-1186　
メール　tanimori@aioros.ocn.ne.jp
ホームページ http://tanimori.wix.com/archi

　マンション改修センターについて
公益財団法人マンション管理センター　テクノサポートネット参加グループ
会員事務所
・株式会社　谷守建築設計事務所（窓口事務所）
・岡野建築設計室 ・東播建築設計事務所
・福富企画設計 ・プランハウス・ユー
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